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Усилительные модули для активных сабвуферов
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Мощность и сопротивление нагрузки определяет состав варианта модуля (100..400вт, 4..8ом). Выбирается трансформатор, радиатор, емкости блока питания, тип и количество выходных транзисторов усилителя мощности. Управление параметрами обработки предусматривает два варианта: переменные резисторы с ручной регулировкой или цифровые  потенциометры с ручным управлением энкодером и параллельно по WiFi через WEB интерфейс. Схема предусматривает выбор варианта выходного сигнала: прямой-инверсный для фазоинверторного оформления или прямой-инверсный с коррекцией для закрытого ящика.


Особенности конструкции



Радиатор выходных транзисторов установлен в корпусе. Прочная накладная конструкция удобно монтируются, не требуя изготовления выреза  снижающего прочность и герметичность  корпуса динамика. Вытянутая форма формирует эффективный конвекционный поток воздуха для  охлаждения элементов изделия, что позволяет не использовать вентиляторы.


Подробнее





WiFi управление через WEB интерфейс
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Модуль управления выполен на гибридной микросборке ESP32-WROOM-32 Espressif. Предусмотрено обновление прошивки как по кабелю USB так и по воздуху.


Комфортная настройка



Для дистанционного управления WiFi версией изделия достаточно смартфона или ПК. Микропрограмма согласует указанную частоту среза ФНЧ Band и сдвиг фазы Slope. Переключение крутизны среза Slope 12/24dB/o  поможет точнее сбалансировать общее звучание комплекса. Даже старичок Nokia-N8 вполне справляется!


Эмулятор
WEB интерфейса





Модули предназначены для работы в составе акустических систем воспроизведения низких звуковых частот в полосе 12..200 Hz. В тракте обработки и усиления сигнала используется аналоговая схемотехника. Мощный и эффектвный MOSFET усилитель класса AB-plus обеспечивает работу с динамиками до 15". Развитая система защиты предохранит динамические головки от повреждения.


Варианты исполнения








